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Komendy Wojewédzkie
Painistwowej Strazy Pozarnej
wszystkie

W zwiazku ze stwierdzanymi przypadkami niewlasciwej interpretacji przez
projektantéw i rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pojecia drogi
ewakuacyjnej, stosowanego w przepisach przeciwpozarowych i techniczno — budowlanych,
oraz zwigzanych z nim pojeé: przejScia i dojscia ewakuacyjnego, Komenda Glowna
Panstwowej Strazy Pozarnej przedstawia nastepujace stanowisko w tej sprawie,

W zakresie warunkéw ewakuacji ludzi z obiektéw budowlanych przepisy
§ 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
1 terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) nakazuja, aby z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt
ludzi w obiekcie byly zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajace mozliwosé
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagroZonej lub objcte; pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnodci os6b przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji
i wymiardw, a takze aby byly zastosowane budowlane j techniczne Srodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego, polegajace na:

— Zzapewnieniu dostatecznej iloéci i szerokodci Wwyj$¢ ewakuacyjnych;

— zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokodei i wysokoSci przej$é oraz dojéé
ewakuacyjnych;

— Zzapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

— Zzabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzadzefi i innych rozwiazan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

— Zapewnieniu oS$wietlenia awaryjnego (bezpieczehstwa i _ ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktorych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi;

~ Zzapewnieniu mozliwodci rozglaszania Sygnaldw ostrzegawczych i komunikatéw
glosquch poprzez system sygnalizacii pozarowej i dzwiekowy system ostrzegawczy
W budynkach, dia ktérych 83 one wymagane.

Przedmiotowy przepis zawiera takze wskazanie, ze odpowiednie warunki ewakuacji
okreslaja przepisy techniczno — budowlane. W kontekscie rozpatrywanego zagadnienia

budynku w przypadku pozaru. Sa to:
— Dprzejscie ewakuacyjne oraz,
~ dojscie ewakuacyjne.
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Pod pierwszym pojeciem, zgodnie z § 237 ust. 1 ww. rozporzadzenia MI, rozumie sie
odlegtos¢ do przebycia od najdalszego miejsca W pomieszezeniu, w ktérym moze przebywaé
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na drogg ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku.

Z kolei, pod pojeciem dojscia ewakuacyjnego, zgodnie z § 256 ust. 1 i 2 cyt.
rozporzadzenia MI rozumie si¢ diugoéé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku badz do obudowanej
klatki schodowej, wyposazone] w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, zamykanej drzwiami o klasie odpornoéei ogniowej co najmniej EI 30 lub
drzwiami dymoszczelnymi w przypadku budynkéw mieszkalnych (§ 246 ust. 5), w ktorych
kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi ewakuacyjnej
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

W obu powyzszych przypadkach pojawia sie pojecie drogi ewakuacyjnej, pod ktorym
zgodnie z § 236 ust. 1 ww. rozporzadzenia MI, rozumie si¢ drogi komunikacji ogélne;.
Ostatnie z wymienionych poje¢ nie jest dalej precyzowane w przepisach, przez co jest roznie
interpretowane  przez  autoréw projektéw  architektoniczno ~budowlanych  oraz
rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, w szczegolnosci przy okreslaniu
dystansu do przebycia w czasie ewakuacji w ramach dhugodci przejscia badz dojscia
ewakuacyjnego. Wspomniana kwestia jest szczegolnie istotna przy stosowaniu dopuszczenia,
okreslonego w § 237 ust. 8 Cyt. rozporzadzenia MI, w zakresie mozliwosci prowadzenia
przejscia ewakuacyjnego przez maksymalnie trzy pomieszczenia. Wymagania § 237 ust. 9
WWw. rozporzgdzenia MI, dopuszczajace mozliwoéé zastosowania pomigdzy przedmiotowymi
pomieszczeniami $cianek dzialowych bez klasy odpornosci ogniowej oraz inne przepisy
dotyczace przejscia ewakuacyjnego sa w rzeczywistosci mniej rygorystyczne od wymagan
okreslonych dla drog ewakuacyjnych, w szczegdlnodci w zakresie obudowy oraz diugodci
dojScia  ewakuacyjnego. Przepisy nie precyzuja dodatkowych wymagan dotyczacych
wspomnianych trzech pomieszczen, poza ich liczba, co powoduje, ze dosé czesto
podejmowane sg préby ,nazywania” w projektach architektoniczno — budowlanych drég
ewakuacyjnych (w szczegélnoscei korytarzy) pomieszczeniami i okreslania dla nich wymagan,
jak dla przejécia ewakuacyjnego, przez drugie lub trzecic pomieszczenie. Uzywane sa przy
tym réznego rodzaju argumenty, np. ze:

— dana droga nie jest drogg komunikacji ogélnej, poniewaz Jest uzytkowana przez
pracownikow jednego podmiotu,

— Pprzestrzen obejmujaca drogi komunikacyjne, projektowana jest jako tzw. ,,open space”,
pomimo tego, ze w ramach tej przestrzeni wydzielono $cianami i stropami odrebne
pomieszczenia, np. biurowe, przylegajace do korytarza shuzacego faktycznie celom
komunikacji i ewakuacji.

Wybiérezo uzywane sa réwniez wyjasnienia w tej sprawie Komendy Giownej Panstwowej
Strazy Pozarnej, w ktérych wyrazono poglad, iz dopuszczalne jest traktowanie ,,wsp6lnej
przestrzeni komunikacyjnej dla kilku pomieszczenl tworzacych funkcjonalny zesp6t” jako
jednego z trzech pomieszczeni. Pomija sie przy tym sformutowane tam zastrzezenie, ze nie
moze to by¢ droga komunikacji 0golnej, oraz ze stosowanie tego dopuszczenia jest mozliwe
Jezeli uzasadniajg to wzgledy funkcjonalnego Powiazania tych pomieszczen, co zostalo
Wyrazone expressis verbis w dokumencie Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Przepisy
techniczno — budowlane dla budynkow. Podstawy naukowo — badawcze”, stanowiagcym
podwaling pod przyszte przepisy techniczno — budowlane dla budynkow.

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzié co nastepuje.

1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.), rozwigzania techniczno — budowlane, nie tylko w zakresie
ewakuacji, powinny by¢ prOjektowgt{JgI W, Sposéb okreslony w przepisach, w tym
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techniczno — budowlanych, oraz zgodnie z zasadamj wiedzy technicznej. Ich wynikiem
powinno byé spehienie nadrzednego wymogu zachowania bezpieczenstwa pozarowego,
kiérego istotnym elementem jest zapewnienie uzytkownikom obiektu budowlanego

dzwickowy Iub swietlny) uruchamiany automatycznie przez system wykrywania dymuy,
Ponadto, w szczegblnosci w budynkach wysokich i wysoko$ciowych, nalezy zapewnig
T0Zwigzania techniczno — budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem, o ktérych mowa
W § 247 ust. 1 ww, rozporzadzenia M1,

- Nie nalezy projektowaé ew acjl z przejéciem ewakuacyjnym przez wigcej niz jedno

pomieszczenie, jesli:

0soby w przyleglych biurach,

~ Pomieszczenia przeznaczone s3 do przebywania duzych grup Iudzi,

= Jedno z tych pomieszczen ma »tyPOwy” ukiad korytarzowy, ktéry cechuje duza
dysproporcja pomiedzy wielkodciam;j Jego szerokoéci i dhugosci, a w sytuacji pozary
stuzy ono przede wszystkim celom ewakuacji, co w przypadku braky jego obudowy
Scianami i stropami o Wymaganej dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych klasie
odpornosei ogniowej powoduje grozbe przekroczenia w krotkim czasie krytycznych
warunkow ewakuacji, w szczegolnosci w zakresie oddzialywania termicznego oraz
zadymienia,

ewakuacyjne, nie powinna byé przestrzep nie spetiajgca definicji »POmieszczenia”
W rozumienin Polskiej Normy PN-ISO 6707-1 Budynki budowle, Terminologia. Czesé 1:
Terminy ogolne., ktéra stanowi, iz Pomieszczeniem jest zamknieta przestrzen w obrebie
kondygnacyi, inng niz przesirzen ruchy,

. Jako jedno z trzech pomieszczen, o ktérych mowa w § 237 ust. 8 ww. rozporzadzenia MI,

Nie moze byé rowniez traktowana droga komunikacji 0golnej. Nalezy Przy tym zaznaczyé,
Ze w kontekicie odpowiednich warunkgw ewakuacji, o ktérych mowa w § 11 cyt,
rozporzadzenia MSWiA, nie ma Znaczenia fakt liczby podmiotgw uzytkujacych dang czes¢
budynku. 0 pehieniu  przez droge komunikacyjnq funkcji komunikacji 0golne;j
W kontekécie ewakuacji na wypadek pozaru decyduje Izeczywista jej rola w procesie

calosci kondygnacj;,

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze architekei nie powinn; projektowag, Izeczoznawey do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych uzgadniaé, a Organy PSP wyrazag pozytywnych opinii, w
odniesieniu  do rozwigzan w zakresieg, . rewakuacii, tylko  pozornie zgodnych
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Z Wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;. Projektujac i oceniajac rozwiazania
W powyzszym zakresie nalezy zawsze pamietaé o koniecznosci dostosowania sig¢ nie tylko do
uregulowan prawnych ale réwniez do wymagan wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,
ktére maja szczegdlne znaczenie w przypadkach, gdy przepis zawiera jedynie wskazania
ogélne. Zdecydowany sprzeciw Izeczoznaweow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz organéw PSP powinny budzié proby nierespektowania wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w wyniku »~manipulowania” nazewnictwem pomieszczen, w celu »ukrycia” ich
Izeczywistej funkcji, np. z uwagi na che¢ dokonania oszczednosci inwestycyjnych, kosztem
bezpieczenstwa przysztych uzytkownikéw budynku. Kwestionujac projekty zawierajace
wspomniane préby omijania wymagan bezpieczenstwa pozarowego, nalezy wyraznie wskazaé
ha r1zeczywista funkcje danego pomieszczenia lub czgéci budynku oraz zwrocié uwage na
mogace wystapi¢ w przypadku pozaru zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi, wynikajace w
szczegolnoéci z zadymienia, wysokiej temperatury, promieniowania cieplnego oraz
toksycznodci gazéw pozarowych. Jednoczeénie informuje, Ze przedmiotowe stanowisko Zostato
pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Infrastruktury (pismo Podsekretarza Stanu Pana
Olgierda Dziekonskiego z dnia 28.05.2010 r. znak BR3r-0782-1/10; Nr 1102), jak réwniez
Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, z sugestiami powiadomienia o jego ustaleniach takze
organdw nadzoru budowlanego w celu skutecznego zapobiegania pojawiajacym sie zlym
praktykom projektowym nierespektujacym obowigzujacych przepiséw techniczno -

ZASTEPRA FOMENIVANTA GLOWNEGO
PANSTWOWE] Y POZARNE]
Do wiadomogci:
e z Skulich
1. Pan
Olgierd Dziekonski
Podsekretarz Stanu
/ Ministerstwo Infrastruktury

ul. Wspdlna 2/4
00-926 Warszawa

2. Pan
Robert Dziwiniski
Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
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Warszawa, dnia ¢ & maja 2010 .

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

PODSEKRETARZ STANU gz in qW)

Olgierd Dziekoriski

BR3r-0782-1/10
Nr 1102
Pan
Janusz Skulich
Zastepca Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38
00-463 Warszawa

W nawiazaniu ddJopracowanego przez Komende Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej
projektu pisma do Komend Wojewoddzkich PSP, znak: BZ-II1-0754/3-1/10, dotyczacego
stosowania wymagan przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie drog ewakuacyjnych
(przejscia i dojscia ewakuacyjnego), uprzejmie informujg, iz podzielam stanowisko wyrazone
w przedstawionym wystapieniu z uwzglednieniem szczegdlowego wyjasnienia w zakresie
warunkow oraz mozliwosci prowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez wiecej niz jedno
pomieszczenie.
Ponadto uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz U. 2z 2006 r. Nt 156 poz. 1118), obowiazkiem
projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w spostb zgodny z wymaganiami
ustawy, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, ktorej
elementem sa Polskie Normy.
Q W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé za wskazane przekazanie powyzszego
| wystapienia réwniez do organéw nadzoru budowlanego w celu skutecznego zapobiegania
przypadkom pojawiajacych si¢ préb nierespektowania przepiséw w/w rozporzadzenia, w
zakresie kiérych nie odnotowano dotychezas szezegdlnego braku rozumienia ich Tatio legis”,
Biorac pod uwage powyzsze pragne wyrazié podzigkowanie za dbato$é o wilasciwa
interpretacjg przepisow przy uzgadnianiu projekiu budowlanego czy oddawanin obiektu do
uzytkowania.
Jednoczesnie zwracajac uwage na pojawiajace si¢ proby omijania przepiséw, licze na
dalszg wspolprace w celu wyeliminowania nieprawidlowosci.
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Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
OPINIA

dotyczaca pisma Zastepcy Komendanta Glowneg: Paiistwowej Strazy Pozarnej 7 dnia
18 lutego 2010 r. w sprawie mo#liwodei zajeia wspdlnego stanoviska odnosnie
stosowania wymagan przepiséw  techniczno ‘budowlanych w  zakresie drig
ewakuacyjnych, przejécia i dojécia ewakuacyijne g0, ze szezegolnym uwzgledninniem
warunkéw prowadzenia przejscia ewakuacyjnego | irzez wigeej niz jedno pomicszezenie.

Istot¢ projektu wystapienia Komendy Giéwnej PSP do Komend Wojewdéd zkich,
przedsiawionego w zalaczenmiu do omawianego Jisma, stanowi kwestia zapobi¢gania
biednemu uznawaniu przez projektantow okredlor ych odcinkéw drogi, jaka maa do
przebycia ewakuujacy sie ludzie, za przejscie ewakuz cyjne, zamiast za dojsc.e ewakua:yjne.
Konsekwencje tego ostatniego sg bardzo powazne cla bezpieczenistwa ewasuacji. Zgodnie
bowiem z § 237 ust. 1 i 6 oraz § 256 ust. 3 i 4 rozpo zadzenia Ministra Infrastruktury :: dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmicznycly, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), dopuszczalna dtugosé prz zjseia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZI I moze wync si¢ do 90 m, a poréwnywalna dt gosc
dojécia ewakuacyjnego — jedynie do 20 m.

Doprecyzowujac zawarte w projekcie wystajienia do KW PSP okveslenia dijscia
ewakuacyjnego i przejécia ewakuacyjnego, uzyskuje s ¢ nastepujace definicje.

1. Dojscie ewakuacyjne, zgodnie z § 256 ust. 1 i . omawianego rozporzagizenia Miaistra
Infrastruktury, jest to:

a) ta czes¢ drogi ewakuacyjnej, ktérej poczatek stanywi wyjscie z pomieszczenia na idroge
ewakuacyjna, a zakodczenie — wyjscie do innej strefy pozarowej badz do ol idowanej klatki
schodowej, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajact zadymieniu lub shizace do usuvania
dymu, zamykanej drzwiamj o klasie odpornosei ognic wej ¢o najmniej EI 30, a w przypadku
budynkéw mieszkalnych (§ 246 ust. 5), w ktorych kazde mieszkanie lub pomieszczeni jest
oddzielone od poziomej drogi ewakuacyjnej drzwizmi o klasic odpornodci ogniowej co
najmniej EI 30 — zamykanej drzwiami dymoszezenym i,

b) cata droga ewakuacyjna — od wyjécia z pomieszeze 1ia ng te droge do wyjscia na zewnatrz
budynku — gdy nie wystepuja sytuacje, o ktérych mow:: w pkt a),

Przy czym droga ewakuacyjna, w myél § 236 wust. 1, jest droga komumnikacji ogélnej
zapewnigjaca mozliwosé ewakuacji w bezpieczne mie] ice.

2. PrzejScie ewakuacyjne, jak stanowi § 237 ust.1, jst to przejscie w pomieszezeniac, od
najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé czlywiek, do wyjécia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej a bo na zewnatrz budynsu, przy czym
zgodnie z ust. 8 moke ono prowadzié tacznie przez nje wiecej niz 3 pomieszezenia.

. Omawiane rozporzadzenie Ministra Infrastrukt Ty nie precyzuje, jak nalezy rozumied
Pojgcia pomieszezenia i drogi komunikacii ogdlnej. Ilefinicje pomieszczenia i korytar.:a sa
natomiast zawarte w pkt 4.1.3 i 4.43 Polskiej Norny PN-ISO 6707-1:20)8 ~Budynki i
budowle. Terminologia. Czgsé 1: Terminy ogdlne™:

- pomieszczenie jest to ,zamknieta przestrzei w ob gbie kondygnacji inna iz przesrzen
ruchu®,

- korytarz jest to ,waska, zamknigta przestrzen ruchu, ktéra umozliwia dojscie do
pomieszczen lub innych przestrzeni™,

Norma ta nie zostala co prawda w rozpoizadzeniu powolana, jednak w jego
przedmiotowym Dziale VI ,,Bezpieczenstwo pozarow:” nie wystepujg zadne sprzecznoici z
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zacytowanymi definicjami pomieszezenia i korytarza, w zwiazku z czym pPostugiwanie sie
nimi na zasadach wiedzy technicznej jest w petni upr: wajone.

Zgodnie 2z przedstawionym Wywodem, uz awanie 2y Przejscie ewakuacyjne tej
czesel drogi ewakuacyjnej, ktéra stanowi dojscie ‘wakuacyjne, jest nieprawidlowe, Jak
wskazano bowiem w Pkt 2, zakodiczeniem Przjécia ewakuacyjnego jest wyjicie =z
pPomieszezeri na te droge ewakuacyjnq, tj. na przestrzen ruchu — w stezegdlnosci ng
korytarz. Drogi, jaka nalezy Przebyé w czasje ewa kuacji po przekroczenin tego wyjscia,
nie mozna wiec uwaiaé za przejicie ewakuacyjne - muys;j Przeciez ono by¢é przejiciem w
obrebie pomieszezen, tj. w obrebie przestrzeni jnn, I niZ przestrzen ruchy,

Podsumowujac, zajecie wspolnego stanowisk L, dotyczacego powyzszych stwi¢rdzen,
nalezy uznaé za wskazane, majac na wzgledzie wag e omawianego problenn i oczekiwany
pozytywny skutek w postaci zapobiegania ziym praktykom, o ktérych byla mowa na w tepie.
Adresatami tego stanowiska powinny by Organy nac zoru budowlanego i Palistwowej trazy
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